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μ
Planungsinfo Chocdispenser 

für WMF combiNation F 
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μ
Datenblatt Chocdispenser 

für WMF combiNation F 
Übersicht: Breite:   250 mm 

Höhe:   804 mm  
Tiefe:   590 mm  
Unterstellhöhe:                   115 – 150 mm 
 
Gewicht:   ca. 25 kg 

 Bauseitige Vorarbeiten: 
Wasseranschluss: Wasserzuleitung:  1/2" Schlauchanschluss 

Fließdruck:  Min. 0,2 MPa (2 bar) Fließdruck bei 8 l/min. Max. 0,6 MPa (6 bar) 
Wassertemperatur:            Max. 35°C 
 
Ablaufleitung:                     Schlauch mindestens DN 19, Mindestgefälle 2 cm/m. 

Elektrik: Nennleistung:  0,2 kW 
Netzanschluss:  220 – 240 V 50/60Hz 1/N/PE 
Schutzart:                           IPX0 
Schutzklasse:                     Eins 

Einbauabstände: 
 

Aus Funktions-, Service- und Sicherheitsaspekten ist bei der Installation ein Mindestabstand 
von 50 mm zur Rückwand und seitlich zum Bauwerk oder zu WMF-fremden Bauteilen 
erforderlich. 
Die Höhe der Aufstellfläche ab Oberkante Fußboden ist mindestens 850 mm.  

Aufstellfläche: 
 

Das Gerät muss auf einer waagerechten und standfesten, wasserresistenten und 
wärmeunempfindlichen Unterlage waagrecht aufgestellt werden. 
Das Gerät ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, auf der mit einem 
Wasserschlauch, einem Dampfstrahlgerät, einem Dampfreiniger oder ähnlichen Geräten 
gespritzt oder gereinigt wird. 

Elektroanschluss: Diese Vorgaben für den Elektroanschluss leiten sich aus den Vorgaben zur WMF  
combiNation F ab. 

Wasserablauf: Bei einem Ablaufanschluss muss der Ablauf an der Rückwand des Unterschranks, in 50 cm 
Abstand von der Thekenoberkante, installiert sein. 
In die belüftete Ablaufleitung ist ein Rohrsyphon zu installieren. (Schlauchanschluss im Trichter 
mit Schlauchringhalter ausrüsten). In jedem Falle sind die WMF-spezifischen 
Anschlussbedingungen für Wasser, Strom und Abwasser zu beachten.  

 

 
 
 


