WMF KAFFEEMASCHINEN

Planungsinfo WMF Programat GV

PN 4 a
1
N
S ®
[Cloco © BB ¥ @] | &
u U< =
cSEgE
TgEg
~ o™
— |& 5
N
o
& B ki
T 8§ W — O
— — = #) | ” |
— 7 ' \\ !
| \k |
f_ M | ” T M |
_____iw% L 5= s
_ === == 11 j— j—
FETRT T | E=T Nl |
r \\IK,\ /l)l) s N \$\\: |
o F_ _%D\L‘— lj’/ﬂ 'L___% l \[‘b |
8 ! I | | 4 N |
I || I AN
Wasser- || | Iy I I | I
fitter 1 '\ele = =12] | I . } '
ILI_ | | e |
L ™ ST .
ﬂn@”l - —MU@ |
s U | 2 |
Ll _[____J __________ r
Satzabscheider J L
stehend montiert
297 o _
auseirig
¥ |
i > ! | 14,5 KW
N F o P ° 24 3/N/PE/~50Hz 40OV
i ’ | 5x2,5mm? 77 Sxkan?®
S ,
V= ~ | |
163 194 I |
= | Jt:___—vd [ TW10 W3 l WS
o| n | e = Wioll € <] ><]
2 B Il NG \ﬂ lg |
| ﬁ@ .EI é.‘i. DN 40 | ON 40
S amwary en A
| |
e R - |
: R RRARRRaS 558 = = —b‘—;: bauseitig
|
o
= ; C——om =)
|
e ]
600

WMF AG Vertrieb Kaffeemaschinen Deutschland
Eberhardstral3e

D-73312 Geislingen/Steige
http://www.wmf-kaffeemaschinen.de

Tel.: 07331 — 25 8768

S.1/7




M
WMF KAFFEEMASCHINEN

Planungsinfo WMF Programat GV mit 20 L Warmhalter
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Planungsinfo WMF Programat GV mit 40 L Warmhalter
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WMF Transportwagen grof3
fir WMF Programat GV und Warmhalter 20 L/ 40 L

/7

7/

Bord und Tropfschale sind
unabhangig voneinander auf
eine Arbeitshohe von 600 -
900 mm einstellbar.
Bordeinstellung in 6 Schritten
a 50 mm = 300 mm
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WMF KAFFEEMASCHINEN

WMF Transportwagen schmal
fir WMF Programat GV oder Warmhalter 20 L/ 40 L
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Datenblatt WMF Programat GV

Ubersicht: Breite: 550 mm
Hohe: 1005 mm
Tiefe: 510 mm
Unterstellh6he: 180 mm
Gewicht: ca. 70 kg
Wasseranschluss: Wasserzuleitung: 1/2" Schlauchanschluss mit Haupthahn und Schmutzfilter, bauseitig
FlieRdruck: Min. 0,2 MPa (2 bar) Fliedruck bei 8 I/min. Max. 0,6 MPa (6 bar)
Optional Ablaufleitung:  Schlauch mindestens DN 40, Mindestgefalle 2 cm/m.
Elektrik: Nennleistung: 14,5 kW
Netzanschluss: 400 V 50/60Hz 3/N/PE
Sicherung bauseits: 3x25 A
Schutzart: IPX0
Schutzklasse: Eins
Sonstiges: Sensible Warmeabgabe: 0,68 kW/h im Bereitschaftsbetrieb

13,5 kW/h im Maximalbetrieb
Dauerschalldruckpegel: <70 dB (A)

Einbauabstande:

Aus Funktions-, Service- und Sicherheitsaspekten ist bei der Installation ein Mindestabstand
von 50 mm seitlich zum Bauwerk oder zu WMF fremden Bauteilen erforderlich.

Ein Mindestarbeitsraum vor der Kaffeemaschine von 800 mm wird empfohlen. Eine freie Héhe
von 1100 mm ab Oberkante Aufstellflache einhalten. Die Hohe der Aufstellflache ab Oberkante
FuRboden ist mindestens 850 mm.

Sollen die Anschliisse der Kaffeemaschine durch die Theke nach unten gefiihrt werden,
beachten Sie bitte den Platzbedarf der Leitungen, die den nutzbaren Raum im Unterbau
einschranken koénnen.

Aufstellflache:

Das Gerat muss auf einer waagerechten und standfesten, wasserresistenten und
warmeunempfindlichen Unterlage waagrecht aufgestellt werden.

Das Gerdt ist nicht zur Aufstellung auf einer Flache geeignet, auf der mit einem
Wasserschlauch, einem Dampfstrahlgeréat, einem Dampfreiniger oder dhnlichen Geréaten
gespritzt oder gereinigt wird.

Elektroanschluss:

Diese Vorgaben fur den Elektroanschluss und die zitierten Normen gelten fur den Anschluss
der Kaffeemaschine in den Staaten der EU. Gegebenenfalls sind zusatzliche landerspezifische
Vorschriften zu beachten. Au3erhalb der EU-Staaten ist die Akzeptanz der zitierten Normen von
demjenigen zu priifen, der die Kaffeemaschine in Verkehr bringt.

Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 (DIN VDE 0100) ausgefihrt sein. Zur
Erhdhung der Sicherheit sollte dem Gerét ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Nennfehlerstrom
(EN 61008) vorgeschaltet sein. (Fehlerstrom-Schutzschalter des Typ B gewahrleisten ein
Ansprechen auch bei glatten Gleichfehlerstrémen. Dadurch wird ein hohes Maf3 an Sicherheit
erzielt. Die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters Typ A ist ebenfalls méglich.)

In Geratendhe bzw. 30 cm unterhalb der Thekenoberkante ist bauseitig an der Riick- oder
Seitenwand des Thekenunterbaus, bei einphasigem Anschluss eine Schuko-Steckdose oder
eine landerspezifische einphasige Steckdose vorzusehen und bei dreiphasigem Anschluss ein
5-polige CEE/CEKON-Steckdose nach EN 60309 vorzusehen. Hauptschalter und Steckdose
gehdren zur bauseitigen Installation.

Das Netzanschlusskabel darf nicht an heiRen Bauteilen anliegen. Wenn das
Netzanschlusskabel dieses Gerates beschadigt wurde, muss es durch unseren Service oder
durch eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Geféahrdungen zu vermeiden.
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Wasserzu- und In die Wasserzuleitung ist im Thekenunterschrank gut zugénglich ein ausreichend

-ablauf: dimensionierter Absperrhahn (vorzugsweise Kugelhahn) und ein Schmutzfanger, Maschenweite
0,080 mm zu installieren.

Wird ein Satzabscheider installiert, muss im rickwartigen Bereich des Unterschrankbodens ca.
70 mm Uber FertigfuBboden oder Sockel, ein Ablaufanschluss vorhanden sein.

Bei einem Ablaufanschluss ohne Satzabscheider, muss der Ablauf an der Riickwand des
Unterschranks, in 50 cm Abstand von der Thekenoberkante, installiert sein.

In die beliftete Ablaufleitung ist ein Rohrsiphon zu installieren. (Schlauchanschluss im Trichter
mit Schlauchringhalter ausriisten)

In jedem Falle sind die WMF-spezifischen Anschlussbedingungen fur Wasser, Strom und
Abwasser zu beachten.

Fir den Anschluss von unten durch die Theke ist in einem der schraffierten Bereiche, ein
Durchbruch gemaf Zeichnungsangabe siehe Draufsicht, oder eine Bohrung mit ca. 80 - 120
mm anzubringen. Alternativ kdnnen die Anschlisse fur Elektrik, Frischwasser und Ablauf
rickseitig im gekennzeichneten Bereich, siehe Drauf- und Seitenansicht, durch die
Maschinenkarosserie gefiihrt werden.

Bei einem Wasser mit mehr als 9° dKH (Karbonathérte) ist die Installation eines WMF
Wasserfilters Type Jumbo erforderlich.

ACHTUNG: Der statische Wasserdruck darf 0,6 MPa (6 bar) nicht tGibersteigen.

Weitere Informationen wie die Betriebsanleitung, Sicherheitsdatenblétter und Zertifikate finden Sie unter:
http://www.servicecenter.wmf.de/
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