WMF KAFFEEMASCHINEN

WMF Planungsinfo

Tassenschrank combiNation Design

E-Mail: Gastronomie@wmf.de
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WMF KAFFEEMASCHINEN

Datenblatt Tassenschrank fur CombiNation

Type:

03 9470 0001 (ausgerustet mit den Seitenteilen der combiNation)

03 9470 0006, 1/ N/ PE, 50Hz, 230V, 0,235KW, Absicherung bauseits 16A,, Alu-Optik

03 9470 0007, 1/ N/ PE, 50Hz, 230V, 0,235KW, Absicherung bauseits 16A,, Buche-Optik
03 9470 0008, 1/ N/ PE, 50Hz, 230V, 0,235KW, Absicherung bauseits 16A,, Anthrazit-Optik
03 9470 0009, 1/ N/ PE, 50Hz, 230V, 0,235KW, Absicherung bauseits 16A,, Basic

Design-Riuckwéande in Basic, Alu-, Buche- oder Anthrazit-Optik auf Anforderung

Kapazitat:

90 - 140 Tassen/Becher

Schutzart:

IPX0

Schutzklasse

Schutzklasse |

Sensible 0,21 kWh/h im Maximalbetrieb
Warmeabgabe:
Sonstiges: AnschluZkabel 1,4 m lang

Leergewicht:

25 kg

Einbauabstande:
YYDV
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Aus Funktions-, Service und Sicherheitsaspekten ist bei der Installation ein Mindestabstand von
50 mm zur Riickwand und seitlich zum Bauwerk oder zu WMF-fremden Bauteilen erforderlich.

Es ist eine freie Héhe von 1100 mm ab Oberkante Aufstellflache einzuhalten. Die Héhe der
Aufstellflache ab Oberkante Fu3boden sollte mindestens 700 mm und maximal 900 mm betragen.

Die Unterbaunutzung durch Zubehdrkomponenten (wie z. B. Wasserfilter oder Satzabscheider)
erfordert eine lichte Einbauhdhe zwischen 550 und 695 mm, je nach Konfiguration und ortlichen
Installationsverhéltnissen.

Sofern die Anschliisse der Maschine durch die Theke nach unten gefuihrt werden sollen, beachten
Sie hitte auch den Platzbedarf der Leitungen, die den nutzbaren Raum im Unterbau einschréanken
kénnen.

Elektroanschluf3:

Die nachfolgenden Vorgaben fiir den Elektroanschluss und die zitierten Normen gelten fiir den
Anschluss der Maschinen in den Staaten der EU. Gegebenenfalls sind zusétzliche,
landesspezifische Vorschriften zu beachten. AuRerhalb der EU-Staaten ist die Akzeptanz der
zitierten Normen von demjenigen zu prufen, der die Maschinen in Verkehr bringt.

Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 ausgefihrt sein. Zur Erhéhung der Sicherheit
sollte dem Gerét ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Nennfehlerstrom (EN 61008) vorgeschaltet
sein. In Geratenahe bzw. 30 cm unterhalb der Thekenoberkante ist bauseitig an der Riick- oder
Seitenwand des Thekenunterbaus, bei einphasigem Anschluf3 eine Schuko-Steckdose nach EN
60309 vorzusehen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt wurde, muss sie
durch unseren Kundendienst oder durch eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Das
Netzanschlusskabel darf nicht an heil3en Bauteilen anliegen. Die Steckdose gehort zur
bauseitigen Installation. In Verbindung mit einem Transportwagen (Mobilstation) darf die
Maschine nicht mit einem bauseitigen festen Anschlu installiert werden.
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