
ÜBERZEUGENDE KAFFEEQUALITÄT,
ZUVERLÄSSIG, EINFACH ZU BEDIENEN.
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DESIGNED TO PERFORM

Bis zu
120 Tassen

pro Tag



√ √INTUITIVE MENÜFÜHRUNG
Vertraute Gesten wie Wischen und Scrollen auf dem 7-Zoll-Farb-
Touch-Display vereinfachen die Navigation. Die einzelnen Menüs 
lassen sich an Ihre speziellen Anforderungen wie z. B. Kellner- oder 
SB-Betrieb anpassen, und die Pre-Select-Menüleiste bietet Ihren 
Mitarbeitenden praktische Unterstützung.

BIS ZU 3 PRODUKTBEHÄLTER 
Optional kann die WMF 1300 S mit bis zu zwei Bohnenbehäl-
tern und einem Pulverbehälter ausgestattet werden und bietet 
Ihren Kunden so eine attraktive Getränkeauswahl. [Abschließ-
bare Behälter erhältlich.]

WMF COFFEE CONNECT 
Die WMF 1300 S bietet die Möglichkeit, WMF Coffee Connect zu 
nutzen. Mit dieser innovativen digitalen Plattform von WMF ha-
ben Sie die Möglichkeit, die Vorteile von IoT und Digitalisierung 
zu nutzen und Ihr Kaffee-Business noch profitabler zu machen.

HÖHENEINSTELLBARER AUSLAUF 
Der Getränkeauslauf kann manuell angepasst werden, sodass 
er ideal zur Höhe der gerade verwendeten Tasse passt. So bleibt 
die Getränketemperatur perfekt und unschöne Milchspritzer 
sind kein Thema mehr.

HANDEINWURF FÜR EINE WEITERE KAFFEESORTE
Für noch mehr Flexibilität kann über den Handeinwurf eine 
weitere Kaffeesorte wie z. B. entkoffeinierter Kaffee zugege-
ben werden. Damit werten Sie das Angebot für Ihre Kunden 
zusätzlich auf.

TROPFSCHALE & TASSENANSCHLAG
Ein Füllstandssensor sorgt dafür, dass nichts überläuft, und ein 
Anwesenheitssensor sperrt die Maschine, wenn keine Tropfschale 
eingesetzt ist. Zudem gewährleistet der verstellbare Tassenan-
schlag, dass jede Tasse in der richtigen Position untergestellt wird.

CHOC-MIXER
Der Choc-Mixer bietet einfaches Handling und problemlose 
Wartung dank seines Magnetverschlusses, der das korrekte 
Einsetzen des Mixerbechers sicherstellt. Ein integrierter Sensor 
schützt den Mixer darüber hinaus vor Schäden.

TECHNISCHE DATEN

Mit folgenden Milch- und 
Dampfsystemen erhältlich: 

Empfohlene durchschnittliche Tagesleistung* 120 Tassen

Nennleistung/Netzanschluss 2,0 bis 2,4 kW / 220 bis 240 V 

Gesamt-Heißwasserleistung/Stunde 110 Tassen

Kaffeebohnenbehälter Links und rechts 650 g, Mitte 550 g

Pulverbehälter Ca. 1200 g

Außenmaße (Breite/Höhe**/Tiefe) 325/670/574 mm

Wasserversorgung
Wassertank (ca. 4 l) 

oder Festwasseranschluss

Leergewicht (je nach Ausstattung) Ca. 35 kg

Dauerschalldruckpegel (LpA)*** <70 dB(A)

*  Die Leistung wurde mit einer Maschine mit Festwasseranschluss 
ermittelt und ist abhängig von Tassengröße, Qualitätseinstellungen, 
Auslauf, Ausstattung und Nennleistung. Grundlage für die empfohlene 
max. Tagesleistung ist das jeweilige hinterlegte Servicekonzept. Diese 
Durchschnittswerte dienen jedoch lediglich zu Ihrer Orientierung. 
Unsere geschulten WMF Mitarbeiter stellen gerne eine bedarfsgerechte 
Kaffeemaschinenlösung für Sie zusammen.

** Höhe einschließlich Kaffeebohnenbehälter.

***  Der A-bewertete Schalldruckpegel LpA (slow) und LpA (impulse) am 
Arbeitsplatz des Bedienpersonals liegt in jeder Betriebsart unter 70 dB (A). 
Ab 5 °dKH (Karbonathärte) muss ein WMF Wasserfilter eingesetzt werden.
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