FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD [ > 2432014

conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) y Reglamento Lenguage: es-ES
(UE) N°453/2010 Fecha de edicién: 27/11/2014

WMF-M250

Numero de material 0250 Pagina: 1de9

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la
sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto
Nombre comercial: WMF-M250

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso general: Medias detergentes

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razén social: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH
Calle/Aptdo. correos: Am Eichelgéartchen 32
CP, Ciudad: 56283 Halsenbach
Alemania
Correo electronico: info@ibeda-chemie.com
Teléfono: +49 (0)6747-9501-0
Telefax: +49 (0)6747-9501-11

Departamento responsable de la informacién:

Herr Dohmann, Teléfono: +49 (0)6747-9501-16

1.4 Télefono de emergencia
Beratungsstelle bei Vergiftung, Teléfono: +49 (0)6131-19240

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacién segun el reglamento CE 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1; H318 Provoca lesiones oculares graves.

Clasificacién segun la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE
Esta preparacion no esta clasificada como peligrosa.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (CLP)

2

Palabra de advertencia:  Peligro

Indicaciones de peligro:  H318 Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia:  P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
facil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.
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Etiquetado (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Frases R: no aplicable
Frases S: S2 Manténgase fuera del alcance de los nifios.
S 46 En caso de ingestion, acudase inmediatamente al médico y muéstresele la

etiqueta o el envase.

Etiquetado especial

Texto para el etiquetaje:  Contiene < 5% tensioactivos cationicos, < 5% fosfatos.
Contiene CAS 68424-85-1: Compuestos de amonio cuaternario,
bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros = 4,13 g/kg
Numero de registro segun el reglamento de registro bidxido: N-41647
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la informacion sobre el
producto antes de usarlo.

2.3 Otros peligros

Contiene fosfatos: Pueden contribuir a la eutrofia de augas.

SECCION 3: Composiciéon / informacién sobre los componentes
3.1 Sustancias: no aplicable

3.2 Mezclas

Especificacion quimica:  Mezcla de materias peligrosas mencionadas a continuaciéon con adicciones sin peligro

Componentes peligrosos:

Ingrediente Nombre quimico Contenido Clasificacion
N.° CE 201-196-2 Acido lactico <5% EU: Xi; R41. Xi; R38.
CAS 79-33-4 CLP: Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318.
N.° CE 270-325-2 Compuestos de <1% EU: Xn; R22. C; R34. N; R50.
CAS 68424-85-1 amonio cuaternario, CLP: Acute Tox. 4; H302. Skin Corr. 1B; H314.
bencil-C12-16- Aquatic Acute 1; H400.
alquildimetil, cloruros

Indicaciones complementarias:
Indicar el contenido segun el reglamento de la CE n.° 648/2004, anexo 7:
Contiene < 5% tensioactivos catiénicos, < 5% fosfatos

Indicacion de los componentes y su concentracion segun la norma 98/8/CE, articulo 20:
CAS 68424-85-1: Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil,
cloruros = 4,13 g/kg

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripciodn de los primeros auxilios

Informaciones generales: En caso de malestar, acudir al médico.

En caso de inhalacién:  Proporcionar aire fresco. En caso de molestias consultar al médico.

Después del contacto con la piel:
Cambiar la ropa empapada. Lavar con agua abundante las partes del cuerpo afectadas.
Los restos pueden ser eliminados con soda 5-10%. En caso de irritaciones cutaneas,
consultar a un dermatologo.
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Después del contacto con las ojos:
Lavar inmediatamente de 5 a 10 minutos con agua corriente y teniendo el ojo abierto.
Quitar lentillas. A continuacion consultar inmediatamente al oculista.

Después de la ingestion:  Enjuagar la boca con agua. Hacer beber grandes cantidades de agua.
Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
No provocar el vomito. Consultar al médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Provoca lesiones oculares graves.
4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.
No administrar alcohol.
Contiene Bactericidas.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincion apropiados:

Coordinar las medidas de extincion con los alrededores.
Medios de extincién no recomendables por motivos de seguridad:

Chorro completo de agua

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse: Oxidos nitricos (NOx), combinacién de fésforo,
acido clorhidrico, monoxido de carbono y didxido de carbono.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de proteccién en caso de incendio:
Utilizar aparato respiratorio autbnomo y una combinacion de proteccion contra las
sustancias quimicas.

Indicaciones complementarias:
Refrescar los recipientes expuestos al peligro, utilizando agua por aspersion, y si es
posible retirarlos de la zona de peligro. Neutralizar los vapores empleando agua a
aspersion. En caso de incendio, no respire los humos. No dejar llegar el agua de
extincion a canalizacion o al medio acuaticos.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Evitar todo contacto con los 0jos, la piel y las ropas. No respirar los vapores/aerosoles.
En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico. Asegurar una
ventilacion adecuada.

En caso de manipulacion en grandes cantidades: Utilizar un equipo de proteccion
adecuado. Alejar a todas las personas no protegidas adecuadamente.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la infiltracién en el subsuelo, vias acuaticas y canalizacion.
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6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Recoger mecanicamnete con substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil,
aglutinante de acidos, aglutinate universal) y almacenar en adecuados recipientes hasta
su eliminacion.
Relimpiado: Lavar los restos con mucho agua.

Informaciones complementarias:
Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.

6.4 Referencia a otras secciones
Véase también seccion 8 y 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura

Informaciones para manipulacion segura:
Utilizar solamente aparatos cerrados.
Asegurar una buena ventilacion del almacén y del puesto de trabajo.
Mantener limpio el puesto de trabajo.
Evitar todo contacto con los ojos, la piel y las ropas. No respirar los vapores/aerosoles.
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion.

En caso de manipulacién en grandes cantidades: Utilizar un equipo de proteccion
adecuado. Alejar a todas las personas no protegidas adecuadamente.

Proteccién contra incendios y explosiones:
Medidas usuales de prevencion de la defensa contra incendios.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para almacenes y recipientes:
Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.
Proteger de los rayos solares/calor y de heladas.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Clase de almacenamiento: 12 = Liquidos no inflamables
7.3 Usos especificos finales

No existen informaciones.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Informaciones complementarias:
No contiene sustancias con valores limites de lugar de trabajo.

8.2 Controles de la exposicion
Asegurar una buena ventilacion del taller y/o montar un sistema de aspiracion de aire en
el puesto de trabajo.

Proteccion individual

Controles de la exposicion profesional
Proteccion respiratoria:  Asegurar una ventilacion adecuada.
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Proteccion de las manos: Guantes de protecciéon conforme a la norma EN 374.

Proteccién ocular:

Proteccién corporal:

Material de guantes: Goma de nitrilo - NBR

Tiempo de rotura: > 480 min.

Hay que respetar las indicaciones del productor de los guantes de seguridad sobre la
porosidad y tiempo de ruptura.

Gafas de proteccion herméticas conforme a la norma EN 166.
Usese indumentaria protectora adecuada.

Medidas generales de proteccion e higiene:

Evitar todo contacto con los ojos, la piel y las ropas. Quitese inmediatamente la ropa
manchada o salpicada.

Evitar la formacion de vapores/aerosoles. No respirar los vapores/aerosoles.

Tener a disposicion en el lugar de trabajo una botella para lavar los ojos o una ducha ocular.
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion.

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto:

Olor:
Umbral olfativo:

valor pH:

Forma: liquido
Color: azul claro

caracteristico
no hay datos disponibles

acidos

Punto de fusién/punto de congelacion: no hay datos disponibles
Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicion:

>100°C

Punto de inflamabilidad/zona de inflamabilidad:

Velocidad de evaporacion:

Inflamabilidad:

Peligro de explosion:
Limites de explosion:

Presion de vapor:
Densidad de vapor:
Densidad:

Solubilidad en agua:

no hay datos disponibles
no hay datos disponibles
no hay datos disponibles
no hay datos disponibles
no hay datos disponibles

con 20 °C: (Agua) 20 hPa
no hay datos disponibles
aprox. 1,02 g/mL

mezclable

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

Temperatura de auto-inflamacion:

Descomposicion térmica:
Viscosidad, dinamico:

Propiedades explosivas:
Propiedades comburrentes:

9.2 Otra informacion

Informaciones adicionales:

no hay datos disponibles

no hay datos disponibles
>100 °C

no hay datos disponibles

no hay datos disponibles
no hay datos disponibles

no hay datos disponibles

editado por IBEDA-CHEMIE

... con el Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD [ > 2432014

conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) y Reglamento Lenguage: es-ES
(UE) N°453/2010 Fecha de edicién: 27/11/2014

WMF-M250

Numero de material 0250 Pagina: 6de9

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No hay datos disponibles

10.2 Estabilidad quimica

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calentamiento excesivo. Evitar la formacién de vapores/aerosoles. Proteger de los rayos
solares/calor y de heladas.

10.5 Materiales incompatibles

Acidos fuertes, alcalis

10.6 Productos de descomposicién peligrosos

En caso de incendio pueden formarse: Oxidos nitricos (NOx), combinacién de fésforo,
acido clorhidrico, monoxido de carbono y didéxido de carbono.
Descomposicién térmica: > 100 °C

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacioén sobre los efectos toxicolégicos

Efecto toxicologica: Toxicidad aguda (oral): Falta de datos.
Toxicidad aguda (dérmica): Falta de datos.
Toxicidad aguda (por inhalacién): Falta de datos.
Corrosion o irritacion cutaneas: Falta de datos.
Dano/irritacion de ojos: Eye Dam. 1; H318 = Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilizacion respiratoria: Falta de datos.
Sensibilizacion cutanea: Falta de datos.
Mutagenicidad en células germinales/Genotoxicidad: Falta de datos.
Carcinogenidad: Falta de datos.
Toxicidad para la reproduccién: Falta de datos.
Efecto sobre y via lactacion: Falta de datos.
Toxicidad especifica en determinados érganos (exposicion unica): Falta de datos.
Toxicidad especifica en determinados érganos (repetida exposicion): Falta de datos.
Peligro de aspiracién: Falta de datos.

Sintomas
Tras ingestion:
Irritante de las membranas mucosas de la boca, faringe, eséfago y tracto gastrointestinal.
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SECCION 12: Informacion ecolégica

12.1 Toxicidad
Toxicidad acuatica: Contiene fosfatos: Pueden contribuir a la eutrofia de augas.

12.2. Persistencia y degradabilidad
Otras informaciones: no hay datos disponibles

Efectos en las estaciones de depuracion:
No dejar entrar grandes cantidades en instalaciones de clarificacion.

12.3 Potencial de bioacumulacion

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:
no hay datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo
no hay datos disponibles

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

no hay datos disponibles

12.6 Otros efectos negativos

Informaciones generales: NoO verter en aguas subterraneas, rios o en la canalizacion.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Numero-clave de residuo: 20 01 29* = residuos municipales: Detergentes que contienen substancias peligrosas
* = La evacuacion es obligatorio de justificar.
Recomendacion: La eliminacion se hace segun las normas de las autoridades locales.
Contidades insignificantes: Diluir con abundante agua.

Embalaje
Numero-clave de residuo: 15 01 02 = Envases de plastico.
Recomendacion: Enjuagar con agua. Eliminar el embalaje segun las caracteristicas del material.

Embalajes individuales se pueden eliminar con la basura doméstica.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte
14.1 Numero ONU

ADR/RID, IMDG, IATA:  no aplicable

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID, IMDG, IATA:  No restringido

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID, IMDG, IATA:  no aplicable
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14.4 Grupo de embalaje

ADR/RID, IMDG, IATA:  no aplicable

14.5 Peligros para el medio ambiente

Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No es un producto peligroso segun las normas de transporte aplicables.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo
IBC

no hay datos disponibles

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos nacionales - Estados miembros de la CE
Otras instrucciones, limites especiales y disposiciones legales:
Numero de registro segun el reglamento de registro bidxido: N-41647

Reglamentos nacionales - Gran Bretaia
Codigo DG-EA (Hazchem):

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica

Para esta mezcla no es necesaria una valoracion de seguridad de sustancias.

SECCION 16: Otra informacién

Informaciones adicionales
Texto de las frases H en el 2 y 3.parrafo:
H302 = Nocivo en caso de ingestion.
H314 = Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 = Provoca irritacion cutanea.
H318 = Provoca lesiones oculares graves.
H400 = Muy téxico para los organismos acuaticos.
Texto del kit-R en el seccién 2 y 3:
R 22 = Nocivo por ingestion.
R 34 = Provoca quemaduras.
R 38 = Irrita la piel.
R 41 = Riesgo de lesiones oculares graves.
R 50 = Muy tdxico para los organismos acuaticos.

Motivo de los Ultimos cambios:
Reelaboratién general
Versién inicial: 28/6/2007
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Servicio responsable de la ficha técnica

Responsable/Persona de contacto:
véase seccion 1: Departamento responsable de la informacion

Para siglas y abreviaturas ver ECHA: directrices sobre los requisitos de informacién y valoracion de la
seguridad quimica, capitulo R.20 (registro de terminos y abreviaturas).

Las informaciones de esta ficha de datos técnicos han sido conseguidas con el mayor esmero y estan
actualizadas en la fecha de revision. No obstante, no garantizan, la observacion de ciertas propiedades en el
plan juridico. No representa una garantia para las propiedades del producto en términos de regulaciones de
garantia legal.
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